陶土瓦和陶瓷瓦哪个好，各有什么优缺点

　　从字面意思来理解，一个是陶土，一个是陶瓷，但是在实际作用上是有本质的区别的，西班牙瓦是陶土瓦的一种，用于多种建筑风格，满足多种建筑需求，是市面上优质的屋面瓦。

　　陶土瓦是用天然的粘土经混合陈腐后直接真空挤压成型，表面也可施釉或采用陶土天然的本色，瓦坯要经过长时间的较低温区间加温干燥，再经200度以下持续且长时间的隧道窑高温烧结而成！

　　陶瓷瓦瓦坯采用一些矿石如过1方解石、高岭土之类的原材料按一定比例混合经球磨加水磨成浆料再经干燥塔喷雾干燥成细小粉末颗粒后，再经大压力压机将瓦坯压制成型，经过短时间的烘干上釉后，再经过锟道窑1200度左右下防滑高温烧制而成；釉面的耐磨性能较差，需要注意的尽量别被重视砸釉面,吸水率低，一般吸水率在0.5%以性较差，不防污,尺寸相对较小，其硬度只有≤6级，其强度较低只有28Mpa伤磕坏

　　釉面陶瓷瓦和陶土瓦的主要区别在原材料和生产工艺上。

　　生产材料上：釉面陶瓷瓦瓦坯采用一些矿石如方解石、高岭土之类的原材料制作而成；而陶土瓦则是用天然粘土制作而成。

　　工艺上：釉面陶瓷瓦是用原材料按一定比例混合经球磨加水磨成浆料再经干燥塔喷雾干燥成细小粉末颗粒后，再经大压力压机将瓦坯压制成型，经过短时间的烘干上釉后，再经过锟道窑高温烧制而成。

　　陶土瓦不需要球磨干燥，而是经混合陈腐后直接真空挤压成型，表面也可施釉或采用陶土天然的本色，瓦坯要经过长时间的较低温区间加温干燥，再经过持续且长时间的隧道窑高温烧结而成！

　　陶土瓦的特点：

　　1、自然

　　陶土瓦是已经被证明使用了5000年的优质天然产品。

　　2、耐久性

　　一般情况下，陶土屋面瓦拥有一个很长的寿命.......50年或者更长的寿命都不成问题。陶土瓦以其耐久性、高抵抗大气污染性、颜色持久性和外形稳定性闻名于世。这些综合的品质是其他所有材质所不能够达到的。

　　3、尺寸稳定

　　在气温及湿度变化的情况下，烧制过的陶土基本上不缩胀，这一特性保证了陶土屋面瓦的尺寸稳定性。这即意味着陶土瓦能经受住风霜雪雨的考验，不会让人听到令人烦心的断裂声。

　　4、长盛不衰的美丽

　　陶土屋面瓦有着其原材料所具有的自然特性。因其化学性能稳定，故其不受可能存在的化学物质的影响，比如：天气状况，空气污染或沿海地区盐份等因素。陶土屋面瓦能为您永久建造一个遮风挡雨的家。陶土屋面瓦有着长盛不衰的美丽，即使在一段时间使用后，陶瓦表面会呈现出一种自然光泽，但光泽下的陶瓦颜色却永不衰退。

　　陶瓷屋面彩瓦的特点：

　　1、独特的防水性能。由于陶瓷屋面彩瓦瓦采用优质矿石原料,经过筛选粉碎,高压成型,高温烧制,瓦面施防水釉,瓦底喷防水剂,不浸水,不积水,防水性能较传统的红瓦胜10倍以上。

　　2、良好的隔热效果。由于西式瓦密度高,瓦坯厚,具有良好的隔热效果,可使您不必介意炎炎夏日。

　　3、超高的抗压强度。由于西式瓦是在高温下烧制的,达到国家标准,能承受超过人体的重量,瓦片本身大于200公斤的抗压强度足以让施工人员在已经铺设的屋面上行走自如。

　　4、永不褪色的釉面。由于陶瓷屋面彩瓦瓦面采用高级陶瓷釉料,高温烧成使其色彩永不褪色。不仅适用我国北方寒冷的气候,并且长时间的阳光照射下也保持颜色不变。

　　5、简便的施工。陶瓷屋面彩瓦的施工简便又是一大特色,无论是竖立铺贴或者是横向铺贴都是方便可行的,可用挂式施工法或水泥混凝土湿式施工法。广泛用于厂房,住宅,宾馆,别墅等工业和民用建筑,特别是社会主义新农村建设更是一大亮点。并以其造型多样,釉色质朴,多彩,环保,耐用,深得建筑大师们的推崇和用户的好评。

